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GIDRA® VOLT Edelstahlgittermatten tragen 
dazu bei, den Potentialausgleich im Ver-
bund mit Blitzschutzsystemen eff ektiv zu 
verbessern. Sie werden als Bestandteil von 
Erdungsanlagen eingesetzt und unterstüt-
zen die sichere Ableitung von elektrischer 
Energie.

Produkteigenschaften
Unsere GIDRA® VOLT-Gitter sind aus Edel-
stahl 1.4404 - AISI 316L gefertigt und 
wurden speziell für den Einsatz in Erdungs-
anlagen entwickelt. Diese Qualitätsmateria-
lien bieten eine außergewöhnliche Bestän-
digkeit gegenüber korrosiven Umgebungen 
und halten den hohen Anforderungen der 
Anwendung stand. 

Funktion und Nutzen
Die Verwendung Edelstahlgittermatten in 
Erdungsanlagen ist ein entscheidender 
Schritt, um Sicherheit zu gewährleisten. 
Diese Gittermatten werden im Fundament 
oder im Erdreich unter den betroff enen 
Bereichen platziert, um die Ableitung von 
Blitzen zu ermöglichen und gefährliche 
Schrittspannungen eff ektiv zu minimieren. 
Der Potentialausgleich, den sie bieten, hilft 

dabei, potenzielle elektrische Unterschiede 
auszugleichen und so das Risiko von Strom-
schlägen zu verringern.

Unsere optionalen Ausführungen
• gebeizt und passiviert

Einsatzmöglichkeiten
• Schutzhütten

• Bushaltestellen

• Grillhütten

• Kindergärten

• Schulen

• Schwimmbäder

• Eingangsbereiche von Bahnhöfen und 
anderen Aufenthaltsbereichen 

• öff entliche Gebäude wie Museen 

• Industrie

Sicherer Potentialausgleich für 
maximale Blitzschutzeffi  zienz

Technische Daten
Material   Edelstahl 1.4404 - AISI 316L
Gitterlänge   2.004 mm
Gitterbreite   1.004 mm
Drahtstärke   4 mm
Maschenweite   250 x 250 mm 
Gewicht   ca. 1,9 kg

Schulen

Schwimmbäder

Eingangsbereiche von Bahnhöfen und 
anderen Aufenthaltsbereichen 

öff entliche Gebäude wie Museen 

Industrie

GIDRA® VOLT 250
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Elektrische  
Leitfähigkeit

Korrosions- 
beständigkeit

Mechanische  
Festigkeit

GIDRA® VOLT 250 im Anschnitt zwischen 
Sand und Asphalt

GIDRA® VOLT 250 Anwendungsbeispiel unter  
einer Bushaltestelle

GIDRA® VOLT 250 mit Maschenweite 250 mm x 250 mm 
als Standardausführung


